RZENE /::

GELECEGE UZANIR, INSANA DOKUNUR il' bt Ni KEL ALAS]MLARI
[Nickel Alloys])

VAR® 909

Demir Bazli Super Alasimlar (Iron Based Super Alloys)

'Tammlama

VAR 909® [ Alloy 907 / Incoloy 909, sabit disiik 1sil genlesme katsayisi, sabit esneklik modili ve yiksek mukavemet gibi gize carpan
dnemli teknik avantajlara sahip olan bir nikel-demir-kobalt alasimidir. UNS N19709 olarak da adlandirnilan malzeme, niyobyum ve
titanyumn ilaveleriyle mimkin kilinan cokelme ile sertlestirilen bir 1sil islemle giclendirilir. Disik genlesme ve yuksek mukavemetin
bir kombinasyonu olan VAR® 07 / Alloy 209 / Incoloy %09 tzellikle gaz tirbinleri icin oldukca kullamislidir. Disiik genlesme, daha fazla
gic cikis ve yakit verimliligi icin bosluklarin ve toleranslarin daha yekindan kontrol edilmesini saglar. Yiksek mukavemet, ucak
matorlarinda daha disik agirbik icin mukavemet-agirlik oranlanin artnr. Bu nedenlerden dolay, VAR® 907 [ Alloy 09 [ Incoloy 09
gaz tiirbini kanatlar, muhafazalar, milleri ve drtdleri icin kullamibr. VAR® %09 / Alloy 909 / Incoloy 909, roket motoru itme odalar,
mithimmat donammi, yaylar, buhar tirbini civatalan, gosterge bloklar ve cam sizdirmazlik uygulamalan icin de kullamimaktadir.

[VAR® 0% / UNS M19909 - ALLOY 909 - AMS 5884)
Bu veri foyiinde malzemenin durumu veya kullanilabilirligi hakkinda verilen bilgiler, Szellikleri ecin bir garanti degildir, sadece bir aciklama

giirevi giriir. Tavsiye olarak verilen bilgiler, genel deneyimlerin yani sira kendi deneyimlerimize de uygundur. Uriinlerin islenme ve
uygulama sonuclar icin garanti verilmez.

'

KiMYASAL ANALIZ [Chemical Analysis)

Ni

Alloy

909 0.06 max

‘ 35.0-40.0 12.0-16.0 ‘ 43-52 1.3—1.8‘ Kalan 0.25-0.50 0.15 max

‘2

SPESIFIKASYONLAR [Specifications)

Material

VAR® 909 | M1990% 209
Fiziksel ve Termal Ozellikler ' Mekanik Ozellikler [Tavlanmis)
[Physical and Thermal Properties) Sicaklik - 20 - 450 [°C)
Yogunluk : 8.19 [g/cm?) Gerilme Direnci : 185-150 [ksi) / 12746-1034 [Mpa)
Erime Araligi - 1395-1430 [°C) Akma Dayanimi - (%0.2) 150-125 [ksil / 1034-862 [Mpal
Curie Sicaklidi : 400 - 455 (oC] Uzama - 15-25 (%]
Young Modiilii : [103) ksi 32.0 - GPa 159 Alanin Azaltilmasi - 30-40 (%]

Kesme Modiilii : [10%) kei 8.6 - GPa 59

[VAR® 907 / UMS N19909 - ALLOY 909 — AMS 5884
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